Kontrolordning for Ledningsrenovering
Krav til tilbudsgivere ved renovering af gravitationsafløbsledninger
________________________________________________________________________________

1. Deklaration af virksomhedens system. Deklarationen skal indeholde: Navne- og adresseforhold, System- og produktbetegnelse, System- og produktbeskrivelse, Anvendelsesområde, Materialeegenskaber (før installation), Produktegenskaber (efter installation) samt Systemegenskaber. Materiale-, produkt- og systemegenskaber deklareres i henhold til ISO 12296-serien.
2. Dokumentation for akkrediteret typeprøvning (Type testing) af virksomhedens system i henhold til ISO 11296-serien i tilstrækkeligt omfang til fastlæggelse af karakteristiske korttids- og langtidsværdier i henhold til partialkoefficientmetoden, jf. DS 409 og jf. pkt. 7.
3. Dokumentation for fuld sporbarhed for anvendte materialer i installerede produkter.
4. Dokumentation for batch-frigivelses kontrol (Batch release tests) i henhold til ISO 11296-serien.
5. Dokumentation for proces kontrol (Proces verification tests) i henhold til ISO 11296-serien.
6. Dokumentation for akkrediteret tredjeparts kontrol (Audit tests) i henhold til ISO 11296-serien.
7. Dimensionering af hver installation i henhold til: ”Statisk dimensionering ved fornyelse af afløbsledninger (gravitationsledninger)”, 2. udgave, december 2001, Danske Entreprenører, Kabel- og ledningssektionen, NO DIG-gruppen.
8. Kvalitetshåndbog.
9. Instruktionshåndbog.
10. Kontrolskemaer, der indeholder dokumentation for eller henvisning til dokumentation for:
· Aftaler mellem bygherre (kunde) og entreprenør.
· Ledningstilstand før installation.
· Ledningsopmåling.
· Statisk dimensionering.
· Bestilling af foring.
· Modtagekontrol.
· Myndighedskontakt, herunder opgravningstilladelse og ledningsoplysninger.
· Omdelt beboerorientering
· Klargøring af eksisterende ledning før installation af foring
· Indmåling af stiktilslutninger
· Brøndtilstand før og efter installation af foring
· Afpropninger og overpumpning
· Alle betydende parametre i forbindelse med installationsprocessen, herunder indføringen
· Tæthedsprøvning
· Åbning af stiktilslutninger
· Ledningstilstand efter foring
· Udtagning af prøvestykker til tredjeparts kontrol
· Anden slutkontrol, herunder belægningsarbejder
11. Dokumentation for tredjeparts kontrol (ekstern audit) af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, med mindst 1 årligt kontrolbesøg.
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